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Lauteiden asennus-ohje

Metso
Pysty

Sauna-Pakkanen Oy

Varastotie 4

40250 Jyväskylä


p.014-3781 701
Asennusta varten tarvitset:

Akkuporakoneen ja ruuvikärjen pz-2 

Poranterän 4 mm

10 mm kiintoavaimen

Vatupassin

1. Kasaa jalat + runkopuut pystyyn.(jätä irrotettavat kannakepuut vielä kiinnittämättä).

2. Nosta istuinlauteen elementit jalkojen päälle (mikäli tilaa on riittävästi, kannattaa kasata koko istuinlaude lattialla valmiiksi).

3. Kiinnitä jalat istuinlauteeseen pulteilla.

4. Poraa istuinlauteen takareunaan reiät ”koolauksien” kohdille.

5. Kiinnitä lauteet sopivalle korkeudelle 5 x 80 mm ruuveilla (säätötassuissa on n.5 cm säätövaraa). Vaakapaneloidussa saunassa aseta lauteet paneelin mukaan suoraan ja pystypaneloidussa saunassa käytä vatupassia apuna.

Tarpeen vaatiessa käytä mukana tulleita vaneripaloja apuna. (Kulmakappaleiden tulee olla 90 asteen kulmassa, muuten istuinritilät eivät käy paikalleen).

6. Pujota kulmiin tulevat väliritilät yläkautta paikalleen.
7. Nosta istuinritilät paikalleen.

8. Kiinnitä kulmaselkänojat paikalleen. (n. 40mm irti istuinlauteesta)

9. Kiinnitä suorat selkänojat sopivalle korkeudelle 4 x 50 mm ruuveilla.

10. Aseta irrotettavat kannakepuut paikalleen ja ”lukitse” ne muttereilla.

11. Nosta jalkalauteen osat paikalleen.

12. Mikäli toimitukseen kuului kiuassuoja, kiinnitä se paikalleen. Huomioi kiukaan valmistajan ilmoittamat suojavälit.
13. Aseta jakkara paikalleen. 

Nautinnollisia saunahetkiä uudessa saunassanne.

Palautteet ovat meille erittäin tärkeitä, joten toivomme saavamme niitä teiltä

mail:sauna@pakkanen.fi

fax: 014-378 1489

